


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    





    
        
            
                
                    
                

                

                    
                        01_memoria calculo estructuras potoni comedor.pdf

                    


                    
                        
                            	Home
	Documents
	01_MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAS POTONI COMEDOR.pdf


                        

                    


                    

    
        
            

                
                    

                        
                            
                                


























                            

                        


                    

                

            

        

    


    
        
            prev

            next

        

        
            
                
            

            out of 26

        

    


    
                
            
        
            









                    
                        
							Upload: edgar-silva-chucuya
                            Post on 29-Feb-2016

                            11 views

                        

                        
                            Category:
 Documents


                            0 download

                        

                    


                    
                        
                            Report
                        

                                                
                            	
                                    Download
                                


                        

                                            


                    
                        
                        
                            
                                    
Facebook

                        

                        
                        
                            
                                    
Twitter

                        

                        
                        
                            
                                    
E-Mail

                        

                        
                        
                            
                                    
LinkedIn

                        

                        
                        
                            
                                    
Pinterest

                        
                    


                    
                

                

                    
                    
                        Embed Size (px):
                            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


                        

                    

                    

                    

                    
                                        
                        TRANSCRIPT

                        	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA I.E.P.N 72482 POTONI

| ALCALDE: Ricardo Flores Hilasaca

CALCULO ESTRUCTURAL ( bloque Cocina Comedor) PROYECTO :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA DE

LAS I.E.P. Nro. 72482 DE POTONI, 72427 SINA, DEL DISTRITO DE

SINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO

COMPONENTE : I.E.P.N 72482 POTONI

PROPIETARIO : MUNICIPALIIDAD DISTRITAL DE SINA UBICACIN : SINA
SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO

MEMORIA DE CLCULO

ESTRUCTURAS


	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA I.E.P.N 72482 POTONI

| ALCALDE: Ricardo Flores Hilasaca

CONTENIDO

CONTENIDO
.........................................................................................................................
2

1. INTRODUCCIN.
..........................................................................................................
4

2. JUSTIFICACION
............................................................................................................
4

3. OBJETIVO
.....................................................................................................................
5

3.1. OBJETIVO GENERAL
.............................................................................................
5

3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS
...................................................................................
5

4. NORMAS EMPLEADAS.
...............................................................................................
5

5. SOFTWARE EMPLEADO.
.............................................................................................
5

6. METODOLOGA
............................................................................................................
6

7. ESTRUCTURACION.
....................................................................................................
7

8. SUB-ESTRUCTURAS Y ESTUDIO DE SUELOS.
......................................................... 8

9. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
..........................................................................
8

9.1. CONFINAMIENTO DE MUROS.
.............................................................................
9

10. ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
.............................................................................
9

10.1. VIGAS
................................................................................................................
10

10.2. COLUMNAS
......................................................................................................
10

10.3. LOSA ALIGERADA
............................................................................................
11

11. PRTICOS DE LA ESTRUCTURA
...........................................................................
12

12. SISTEMAS DE PISO
................................................................................................
12

13. CARGAS DE GRAVEDAD
........................................................................................
12

13.1. CARGAS ADOPTADAS
.....................................................................................
13


	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA I.E.P.N 72482 POTONI

| ALCALDE: Ricardo Flores Hilasaca

13.1.1. CARGAS
....................................................................................................
13

13.2. CALCULO DE LAS SOLICITACIONES DE CARGAS
........................................ 14

13.3. DISTRIBUCION Y COMBINACIN DE CARGAS
.............................................. 14

13.3.1. DISTRIBUCIN DE CARGAS VERTICALES
............................................. 14

13.3.2. DISTRIBUCIN DE CARGAS HORIZONTALES
........................................ 14

13.4. COMBINACION DE CARGAS
...........................................................................
15

14. PARMETROS DE DISEO ADOPTADO
................................................................
16

15. ANLISIS SISMICO (NORMA E-30)
.........................................................................
16

16. ANLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL
..............................................................
20

16.1. ESPECTROS INTRODUCIDOS AL MODELO
................................................... 21

16.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
....................................................................
22

16.3. PERIODOS DE VIBRAR Y FACTORES DE PARTICIPACIN MSICA
........... 22

16.4. CORTANTE BASAL EN EL EDIFICIO
...............................................................
22

16.5. VERIFICACIN DEL DRIFS
..............................................................................
23

16.6. DERIVA EN AMBAS DIRECCIONES
.................................................................
23

16.6.1. Desplazamientos Laterales Permisibles
...................................................... 23

17. DISEO ESTRUCTURAL
.........................................................................................
24

17.1. COLUMNAS
......................................................................................................
24

17.2. VIGAS
................................................................................................................
24

17.3. CIMENTACION
..................................................................................................
24


	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA I.E.P.N 72482 POTONI

| ALCALDE: Ricardo Flores Hilasaca

1. INTRODUCCIN.

La evaluacin de las estructuras contempla el diseo de una
edificacin de 2 niveles el

cual es la " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA DE
LAS I.E.P. Nro. 72482, DE POTONI DEL DISTRITO DE SINA, PROVINCIA DE
SAN ANTONIO DE

PUTINA-PUNO el sistema estructural ser de concreto armado con
muros de albailera

confinada.

El propsito de esta memoria es facilitar una mejor comprensin
del proyecto

de estructuras de la Construccin del bloque cocina comedor
especficamente el

clculo estructural, particularmente de los planos de estructuras
y los

correspondientes detalles constructivos a nivel de obra que
forman parte del

expediente tcnico de esta etapa de construccin.

La distribucin arquitectnica de los ambientes y la densidad de
muros con los cuales

se planteara el sistema resistente ante las cargas por gravedad
y fuerzas de corte los

cuales tienen que satisfacerse de acuerdo a los requerimientos
mnimos de resistencia

de los materiales y la normatividad del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Para el sistema sismo resistente se plantea un sistema dual
mixto, aporticado

compuesto por columnas, vigas y muros de albailera confinada.
Con unidades de

ladrillo mecanizado tipo IV.

El anlisis y diseo se ajusto a la geometra prescrita por el
proyecto de arquitectura,

aplicando las exigencias de la Norma Peruana de Estructuras. El
anlisis ssmico se

ha realizado en base a las disposiciones de la NTE-030, los
elementos estructurales

de concreto armado con la NTE-060 y los elementos de mampostera
con la NTE-070.

2. JUSTIFICACION

Un sistema estructural ptimo, conlleva que todos sus elementos
trabajen

conjuntamente, de modo que pueda tener serviciabilidad a costo
razonable, teniendo

las estructuras de Concreto Armado, grandes ventajas
comparativas respecto a otros

sistemas estructurales, se ha adoptado para el presente proyecto
un sistema

estructural aporticado de Concreto con muros de albailera
confinada de modo que

cumpla con los requerimientos de funcionalidad frente a
solicitaciones ssmicas.


	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA I.E.P.N 72482 POTONI

| ALCALDE: Ricardo Flores Hilasaca

3. OBJETIVO

3.1. OBJETIVO GENERAL

3.2. Desarrollar el anlisis y diseo del proyecto de la
construccin del MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA DE
LAS I.E.P. Nro. 72482, DE POTONI, 72427 SINA,

DEL DISTRITO DE SINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO
3.3. OBJETIVOS ESPECFICOS

Desarrollar el pre-dimensionamiento y dimensionamiento de los
elementos

estructurales, en su COMPONENTE I.E.P.N 72482

Desarrollo del anlisis esttico y dinmico de la estructura de
acuerdo a la norma

ssmica de la R.N.E. E-030.

Verificacin de los desplazamientos de entre pisos (DRIFT).

Diseo de los elementos estructurales.

Anlisis y diseo de la cimentacin de la estructura.

Verificacin de la reaccin del terreno de cimentacin.

4. NORMAS EMPLEADAS.

Para el anlisis y diseo se hace uso del Reglamento Nacional de
Edificaciones a

travs de las siguientes normas (2005):

Norma tcnica de edificacin E - 020 Cargas.

Norma tcnica de edificacin E - 030 Diseo Sismo Resistente.

Norma tcnica de edificacin E - 050 Suelos y Cimentaciones.

Norma tcnica de edificacin E - 060 Concreto Armado.

Norma tcnica de edificacin E - 070 Albailera.

As mismo se ha adoptado las recomendaciones vertidas en el Cdigo
del ACI -

2005.

5. SOFTWARE EMPLEADO.

Para la fase del anlisis y clculo estructural se ha empleado el
software ETABS

Nonlinear Versin 9.7.4, el software SAFE Versin 12.3.1 esta
ltima para

cimentaciones.

El software de ETABS es ideal para el anlisis y diseo de
edificios y naves

industriales.
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Al igual que el SAP2000, puede realizar anlisis de estructuras
complejas, pero tiene

muchsimas opciones extras que simplifican el diseo de
edificaciones, como por

ejemplo:

Calculo automtico de coordenadas de centros de masas (Xm,
Ym)

Calculo automtico de coordenadas de centros de rigideces (Xt,
Yt)

Calculo automtico de fuerzas ssmicas, sus excentricidades y
aplicacin en el centro

de masas.

Calculo automtico de masas del edificio a partir de los casos de
carga elegidos

Divisin automtica de elementos (Auto-Mesh), as se pueden definir
elementos que

se cruzan, y el programa los divide automticamente en su anlisis
interno, o se

puede dar el comando de que divida los elementos en el mismo
modelo.

Plantillas predefinidas de sistemas de losas planas, losas en
una direccin, losas

reticulares o con nervaduras y casetones, cubiertas, etc.

6. METODOLOGA

La metodologa de la evaluacin estructural ha conllevado a la
modulacin de la

geometra prescrita en el proyecto de arquitectura, anlisis del
sistema, y diseo

estructural; lgicamente se busca el desempeo funcional mas
optimo para que la

construccin pueda resistir las diferentes solicitaciones y este
a su vez tenga la

configuracin adecuada, los requerimientos arquitectnicos
(funcionalidad y nivel de

servicio) y de costos de construccin.

El proceso adoptado sigue la secuencia siguiente:

Anlisis estructural del Modelo estructural.

Calculo de esfuerzos, deflexiones y desplazamientos de todas las
condiciones de

carga.

Evaluacin de condiciones de servicio, desplazamientos,
deflexiones, comparacin

con los valores admisibles segn cdigo.

Anlisis cualitativo de caractersticas y comportamiento de la
estructura

Diseo segn Normas Peruanas y Cdigos, de los elementos
estructurales.

Optimizacin de clculo.

Configuracin arquitectnica del proyecto, establecimiento de
propiedades mecnicas

de materiales, de acuerdo a las caractersticas geotcnicas de
suelos de fundacin.

Los modelos estructurales incluyen elementos reticulares, as
como elementos finitos

de 4 y 3 nodos, la excitacin ssmica en la base, ha considerado
dos componentes

horizontales y uno vertical, segn la NTE.030. Combinacin modal
tipo CQC.
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Concretamente, la modelizacin de una estructura sigue los
siguientes pasos

(BARBAT y NIQUEL CANET 1999):

Excitacin ssmica.

Modelo dinmico.

Modelo matemtico.

Procedimiento numrico.

Respuesta ssmica.

7. ESTRUCTURACION.

Mientras ms compleja es la estructura, mas difcil resulta
predecir su comportamiento

ssmico. Por esta razn, es aconsejable que la estructuracin sea
lo ms simple y

limpia posible, de manera que la idealizacin necesaria para su
anlisis ssmico se

acerque lo ms posible a la estructura real. Debe adems tratar de
evitarse que los

elementos no estructurales distorsionen la distribucin de las
fuerzas considerada,

pues se generan fuerzas en elementos que no fueron diseados para
esas

condiciones.

Distribucin De La Estructura
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De acuerdo a la distribucin arquitectnica de la estructura esta
por presentar una

forma simtrica se considero todo el conjunto en dos bloques uno
de aulas y el otro

bloque de escaleras. Esto de acuerdo a lo ms conveniente para la
estructura.

8. SUB-ESTRUCTURAS Y ESTUDIO DE SUELOS.

La regla bsica respecto a la resistencia ssmica de la
sub-estructura es que se debe

obtener una accin integral de la misma durante un sismo; adems
de las cargas

verticales que actan, los siguientes factores debern
considerarse respecto al diseo

de la cimentacin:

Transmisin del corte basal de la estructura al suelo.

Provisin para los momentos volcantes.

Posibilidad de movimientos diferenciales de los elementos de la
cimentacin.

Licuefaccin del suelo.

El ensayo con el que se cuenta pertenece a la mencionada obra,
los cuales son del

expediente tcnico original, en la que segn la clasificacin SUCS
se tiene que es un

suelo GM (grava limosa semicompacto), con este dato ya se puede
clasificar al suelo

de la zona en estudio como un suelo flexible con estratos de
gran espesor, que para la

clasificacin segn la norma E-030 le corresponde el tipo de suelo
S3 con una

capacidad portante de 1.73 kg/cm2, a una profundidad de
1.30m.

9. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en una estructuracin
es la influencia de

los elementos secundarios.

Estos desempean un papel positivo en el sentido de que colaboran
a un mayor

amortiguamiento dinmico, debido principalmente a que al
producirse agrietamientos

internos aumentan los rozamientos. En los sismos violentos, al
agrietarse en forma

importante contribuyen a disipar energa ssmica, aliviando a los
elementos

resistentes.
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Sin embargo, presentan tambin algunos efectos negativos,
causados principalmente

por el hecho de que al tomar esfuerzos no previstos en el clculo
distorsionan la

distribucin supuesta de esfuerzos. Por esta razn, deben ser
convenientemente

considerados en el diseo de estructuras flexibles.

9.1. CONFINAMIENTO DE MUROS.

En la estructuracin de la presente edificacin se tomo la decisin
de confinar los

muros a la estructura principal del edificio a fin rigidizar la
estructura en ambos

sentidos, mayor amortiguamiento dinmico, debido principalmente a
que al producirse

agrietamientos internos aumentan los rozamientos.

Por lo manifestado, los muros de ladrillo se confinaran para lo
cual se emplearan una

conexin a ras, en donde deber adicionarse chicotes o mechas de
anclaje (salvo

que exista refuerzo horizontal continuo) compuestos por varillas
de 6 mm de dimetro,

que penetren por lo menos 40 cm al interior de la albailera y
12,5 cm al interior de la

columna ms un doblez vertical a 90 de 10 cm.

El refuerzo horizontal, cuando sea requerido, ser continuo y
anclar en las columnas

de confinamiento 12,5 cm con gancho vertical a 90 de 10 cm.

Confinamiento de Muros a la Estructura Principal.

10. ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Los elementos estructurales como las vigas, columnas, losas,
muros de albailera

confinada y elementos que soportan a la estructura en su
cimentacin se pre-
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dimensionan de acuerdo al uso y medidas requeridas para su
clculo, las que se

toman de los planos de arquitectura sin modificar su
configuracin.

10.1. VIGAS

Son los elementos que reciben la carga de las losas, y las
transmiten hacia otras o

directamente hacia las

columnas o muros.

Secciones De Vigas Principales Y Secundaria

10.2. COLUMNAS

Son los elementos, generalmente verticales, que reciben las
cargas de la losas y de

las vigas con el fin de transmitirlos hacia la cimentacin, y
permiten que una

edificacin tenga varios niveles.

Secciones de Columnas
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Secciones definidas en el ETABS para las Columnas

Desde el punto de vista ssmico, las columnas son elementos muy
importantes pues

forman con las vigas los denominados prticos, que constituyen el
esqueleto sismo-

resistente junto con los muros, si estos existen.

10.3. LOSA ALIGERADA

Las losas son los elementos que hacen factible la existencia de
los pisos y techos de

una edificacin.

VIGU

ETA

ISOMETRICO

LOSA 5cm. DE ESPESOR

6mm @.25 (T)Dobla 0.125m. c/e

DETALLE DE ALIGERADO H= 0.20
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Detalle de Seccin de Losa Aligerada y su Modelacin en ETABS

Las losas tienen dos funciones principales desde el punto de
vista estructural: la

primera, ligada a las cargas de gravedad, que es la transmisin
hacia las vigas de las

cargas propias de la losa, el piso terminado, la sobrecarga y
eventualmente tabiques u

otros elementos apoyados en ellos; y la segunda, ligada a las
cargas de sismo, que es

la obtencin de la unidad de la estructura, de manera que esta
tenga un

comportamiento uniforme en cada piso, logrando que las columnas
y muros se

deformen una misma cantidad en cada nivel.

11. PRTICOS DE LA ESTRUCTURA

El esqueleto estructural principal del edificio que tiene la
funcin de resistir las fuerzas

verticales y laterales que solicitan la construccin est
conformada por un sistema

aporticado tridimensional constituido por un conjunto de
columnas, y vigas de concreto

armado.

En lo posible, en este anlisis estructural se ha tratado de
mantener constantes las

secciones transversales de todas las columnas en toda la altura
de la edificacin; con

el objetivo de evitar cambios bruscos de rigidez lateral de las
columnas; que puedan

generar concentracin de esfuerzos.

Por lo expuesto anteriormente y por la importancia que cobran
las cargas ssmicas

respecto a las cargas de gravedad, las vigas principales son de
0.30 x 0.70 m y las

vigas secundarias son de 0.25 x 0.50m.

12. SISTEMAS DE PISO

El sistema de piso del primer al quinto nivel consistir en losas
aligeradas

convencionales de concreto armado de 0.20 metros de espesor.

Todos los sistemas de piso de esta edificacin se apoyarn sobre
las vigas de

concreto armado que estarn dispuestas en todos los ejes
estructurales del edificio,

segn las dos direcciones principales en planta.

13. CARGAS DE GRAVEDAD

Las cargas de gravedad son las generadas por el peso propio de
los diferentes

elementos estructurales y no estructurales de la edificacin y
las generadas por las

cargas vivas que actan por la funcin que cumple esta
construccin.
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13.1. CARGAS ADOPTADAS

Segn la norma E.020 de Cargas. Esta Norma se complementa con la
NTE E.030

diseo sismo resistente y con las Normas propias de diseo de los
diversos materiales

estructurales.

13.1.1. CARGAS

Fuerza u otras acciones que resulten del peso de los materiales
de construccin,

ocupantes y sus pertenencias, efectos del medio ambiente,
movimientos diferenciales

y cambios dimensionales restringidos.

13.1.1.1. CARGA MUERTA

Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos,
tabiques y otros

elementos soportados por la edificacin, incluyendo su peso
propio, que sean

permanentes o con una variacin en su magnitud, pequea en el
tiempo.

Losa aligerada (e=0.20 m.): 300 Kg/m2.

Acabados 120 Kg/m2.

Peso especfico del Concreto: 2400 Kg/m3.

Peso especfico de Albailera: 1800 Kg/m3.

13.1.1.2. CARGA VIVA

Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles
y otros elementos

movibles soportados por la edificacin. Para laboratorio, se
tienen las siguientes

cargas.

Ambientes, corredores y escaleras: 400 Kg/m2.

Centros educativos 350 Kg/m2

Ofinas 250 Kg/m2

Para el ltimo nivel se considera una carga viva uniforme de 100
kgf/m2

13.1.1.3. CARGAS DE SISMO

La magnitud de la carga de sismo se ha cuantificado segn la RNE
E-030 tomando en

cuenta los parmetros de sitio, tipo de uso de la edificacin,
parmetros geotcnicos,
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tipos de material de construccin a usar y sus correspondientes
factores de reduccin,

dicho se expone ms adelante.

13.2. CALCULO DE LAS SOLICITACIONES DE CARGAS

La resistencia de diseo deber tomarse como la resistencia
nominal proporcionada

considerando el acero realmente colocado multiplicado por un
factor de reduccin de

resistencia.

Este factor de reduccin de resistencia se proporciona para tomar
en cuenta

inexactitudes en los clculos y fluctuaciones en las resistencias
del material, en la

mano de obra y en las dimensiones.

Cada uno de estos factores puede estar dentro de los lmites
tolerables, pero

combinados pueden producir menor capacidad en los elementos
diseados.

Adicionalmente se ha considerado en su determinacin la
importancia relativa de la

falla de los miembros respecto a toda la estructura, y el grado
de advertencia del modo

de falla.

El factor de reduccin de resistencia deber ser:

1. Para flexin = 0.90

2. Para cortante = 0.85

3. Para flexo compresin = 0.75

= 0.70

13.3. DISTRIBUCION Y COMBINACIN DE CARGAS

13.3.1. DISTRIBUCIN DE CARGAS VERTICALES

La distribucin de cargas verticales a los elementos de soporte
se establecer sobre la

base de un mtodo reconocido de anlisis elstico o de acuerdo a
sus reas

tributarias.

Se tendr en cuenta el desplazamiento instantneo y diferido de
los soportes cuando

ellos sean significativos.

13.3.2. DISTRIBUCIN DE CARGAS HORIZONTALES

Las siguientes disposiciones se aplicarn solamente a las
estructuras principales y no

a aquellas en las cuales las cargas horizontales se transmitan a
los cimientos por

medio de cables, arcos, tijerales o muros de corte, no
orientados en planos verticales.
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13.3.2.1. Distribucin de Cargas Horizontales en Prticos

Se supondr que las cargas horizontales sobre la estructura son
distribuidas a los

prticos por los sistemas de pisos y techo que actan como
diafragmas horizontales.

La proporcin de la carga horizontal total que resistir cualquier
prtico y/o muro de

corte se determinar sobre la base de su rigidez relativa,
considerando la

excentricidad de la carga aplicada con respecto al centro de
rigidez de los prticos y/o

muros de corte. Cuando la existencia de aberturas o la excesiva
relacin largo/ancho

en las losas de piso o techo no permitan su comportamiento como
diafragma rgido, la

rigidez de cada columna estructural tomar en cuenta las
deflexiones adicionales de

piso mediante algn mtodo reconocido de anlisis

13.3.2.2. Distribucin De Cargas Horizontales En Estructuras De
Varios Niveles

La distribucin de cargas horizontales dentro de estructuras de
varios niveles se

determinar sobre la base de algn mtodo reconocido para anlisis
elstico. En el

caso de fuerzas horizontales de sismo se aplicar lo indicado en
los numerales

pertinentes de las Normas de Diseo Sismorresistente.

13.3.2.3. Muros, Portantes y Tabiques

Se puede considerar que los muros y tabiques, si se disean
especficamente para

resistir las fuerzas aplicadas, contribuirn a la resistencia y/o
rigidez de la estructura

en relacin a las cargas horizontales.

13.4. COMBINACION DE CARGAS

Excepto en los casos indicados en las normas propias de los
diversos materiales

estructurales, todas las cargas consideradas en la presente
Norma se considerar que

actan en las siguientes combinaciones, la que produzca los
efectos ms

desfavorables en el elemento estructural considerando, con las
reducciones, cuando

sea adecuado, indicadas en Combinaciones de Carga para
Resistencia Requerida:

Donde utilizamos para el clculo los siguientes factores de
mayoracin de cargas

segn la NPE:

1.4 D + 1.7 L 1.25 D+ 1.25 L + Sx 1.25 D + 1.25 L Sx 0.9 D + Sx
0.9 D - Sx 1.25 D + 1.25 L + Sy
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1.25 D + 1.25 L Sy 0.9 D +Sy 0.9 D -Sy

Donde:

D = Carga muerta, L = Carga viva, S = Carga de sismo, ver Normas
de Diseo de Sismorresistente.

14. PARMETROS DE DISEO ADOPTADO

Los parmetros de concreto adoptados para el diseo son los
siguientes.

Zapatas Concreto fc=210 Kg/cm2.

Vigas de Arriostre Concreto fc=210 Kg/cm2.

Columnas Concreto fc=210 Kg/cm2.

Vigas Concreto fc=210 Kg/cm2.

Losa Aligerada Concreto fc=210 Kg/cm2.

Los parmetros de la calidad de materiales Cemento Portland Tipo
IP.

Acero grado 60 fy: 4200 Kg/cm2.

Albailera fs: 130 Kg/cm2.

Unidades de Albailera tipo IV, 10x14x24 cm.

Parmetros de Cimentacin: Parmetros de Cimentacin a 1.30m, desde
el NPT.

Capacidad Portante del Suelo 1.73 kg/cm2

15. ANLISIS SISMICO (NORMA E-30) El anlisis Ssmico se ha
efectuado de acuerdo a la nueva Norma E-030, que

contempla lo siguiente:

gR

SCUZSa ****=

Dnde:

Sa - Aceleracin espectral. Z - Factor de Zona
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U - Factor de uso C - Factor de Ampliacin Ssmica R - Coeficiente
de Reduccin por Ductilidad g - Gravedad.
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TABLA N 1

FACTORES DE ZONA

ZONA Z

3 0,4

2 0,3

1 0,15

TABLA N 2 Parmetros del Suelo

Tipo Descripcin Tp (s) S

S1 Roca o suelos muy rgidos 0.4 1

S2 Suelos intermedios 0.6 1.2

S3 Suelos flexibles o con estratos de gran espesor 0.9 1.4

S4 Condiciones excepcionales * *
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16. ANLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL Se realiz un modelo
estructural para el anlisis por gravedad y sismo, con el programa
ETABS. Debido a que se trata de un edificacin de 5 niveles.

Modelo Estructural Tridimensional y en planta
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16.1. ESPECTROS INTRODUCIDOS AL MODELO

Se introdujo un espectro debido a que tienen un mismo
comportamiento en, ambas

direcciones, los siguientes parmetros ssmicos.

DESCRIPCIN COEFICIENTE

ESPECIFICACIN VALOR RNE-2005

SSMICO NORMA E-030

Zonificacin Z Zona 2 0.3 Tabla N 1

Categora de la Edif. U Edificacin Esencial 1.5 Tabla N 3

Condiciones S2 Suelos intermedios 1.2 Tabla N 2

Geotcnicas Tp Suelos intermedios 0.6 Tabla N 2

T Periodo Fundamental 0.38 Item. 4.2.2

Periodo Fundamental hn Altura de la Edificacin 9.08 Item. 4.2.2
a

CT nicamente Prticos 60 Item. 4.2.2 a

F. de Amplificacin Sis. C C=2.5(Tp/T); C2.5 2.5 Item. 2.3

Sistema Estructural X R Dual mixto 7 Tabla N 6

Sistema Estructural Y R Dual mixto 7 Tabla N 6

Gravedad g 9.81

Espectro considerado en el anlisis
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16.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Se ha realizado el anlisis ssmico dinmico de las estructuras
existentes mediante la

utilizacin de un programa de cmputo, el cual considera tres
grados de libertad por

nivel.

16.3. PERIODOS DE VIBRAR Y FACTORES DE PARTICIPACIN MSICA

Los perodos de vibrar y los factores de participacin calculados
con el programa

ETABS, son los que se muestran en la tabla.

Periodos y factores participacin de masas (ETABS)

Se muestra que el periodo fundamental en la direccin Y es: 0.41
seg

Se muestra que el periodo fundamental en la direccin X es: 0.55
seg

Se consider un anlisis espectral dinmico segn la zona,
obtenindose as las

fuerzas y desplazamientos globales y locales en las dos
direcciones principales de

anlisis.

16.4. CORTANTE BASAL EN EL EDIFICIO
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16.5. VERIFICACIN DEL DRIFS

Se realiz la verificacin con respecto al centro de masas y con
respecto a dos puntos

opuestos.

16.6. DERIVA EN AMBAS DIRECCIONES

16.6.1. Desplazamientos Laterales Permisibles

El mximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado segn el
Artculo 16 (16.4

RNE-2005), no deber exceder la fraccin de la altura de entrepiso
que se indica en la

Tabla N 8.

16.4 RNE-2005 Desplazamientos Laterales

Los desplazamientos laterales se calcularn multiplicando por
0,75R los resultados

obtenidos del anlisis lineal y elstico con las solicitaciones
ssmicas reducidas.

Story Item Load Point DriftX DriftY Max Drift
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Por lo observado, la deriva es adecuada en ambas direcciones
estando dentro del

margen permisible y cumple adecuadamente el parmetro de control
de la

normatividad (
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dimensionadas con base a la carga que transmiten cada columna en
su rea tributaria;

y la capacidad portante de los suelos.

Para las cargas de servicio que se presentaran en la edificacin
y para la capacidad

portante ya definida, las zapatas combinadas de la edificacin se
encuentran dentro

del margen de las dimensiones mnimas requeridas.

Modelo Estructural en planta Deformada de la Cimentacin
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Reaccin del Suelo Hacia la Estructura

Los grficos mostrados fueron calculados en el programa SAFE
V12.2.0 de uso de

cimentaciones, los grficos a colores representan a las escalas
mostradas en la parte

lateral derecha del grafico correspondiente al comportamiento de
la estructura de

cimentacin, en relacin suelo-estructura.
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