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Temuco, 07 de mayo de 2013
 Inacap Temuco
 Calculo de estructuras de Obras Civiles
 ESTANQUE DE POLIETILENO VIRGEN
 07 de mayo de 2013
 Calculo de estructuras de Obras Civiles
 ESTANQUE DE POLIETILENO VIRGEN LINEAL
 Integrantes:
 Profesor: Prudencio Castillo
 LINEAL
 Integrantes: Juan Cerón
 Joseph Frey
 Carlos Vega
 Profesor: Prudencio Castillo
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Introducción
 El propósito del presente informe es presentar los parámetros en los
 cuales consta un estanque de polietileno de gran tamaño, dando a
 conocer sus propiedades, utilidades, composiciones etc. Junto con
 ello consta de un presupuesto tomado con valores de la ciudad de
 Temuco, tanto como traslado de maquinaria, materiales pétreos, que
 sirvió para una futura gestión en esta área, además se han conocido
 los procedimiento en los cuales se puede gestionar una obra de esta
 envergadura,
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ESTANQUES DE RETENCIÓN (Disposiciones según RIIDA) El período de retención máximo para el estanque de acumulación será de doce horas y los equipos elevadores deberán estar capacitados para evacuar las aguas servidas del estanque en una hora. Los estanques de acumulación deberán tener ventilación directa a la techumbre o empalmarse a la ventilación de la red de alcantarillado, desde el punto interior más alto de su estructura. La superficie interior de los estanques será lisa, impermeable y el piso tendrá una pendiente mínima de un 3% hacia el punto de succión de los equipos de elevación. El recubrimiento de las armaduras de las superficies en contacto con el agua no será inferior a 2 cm. La estructura deberá ser estanca y en la prueba de estanqueidad su pérdida no será mayor que el 0,5 % de su volumen útil en 24 horas. Todos los estanques de acumulación de aguas servidas deberán tener una escotilla de acceso que permita extraer con facilidad los equipos de bombeo, la que no podrá tener dimensiones menores que 0,80 metros libres por lado y su tapa deberá ser estanca a los líquidos y a los gases. SISTEMA DE BOMBAS (Disposiciones según RIIDA) La instalación de bombeo deberá contemplar un mínimo de dos bombas, provistas de dispositivos de control para funcionar alternadamente, siendo al menos una de ellas de reserva. Cada bomba deberá contar con válvulas de corta en la aspiración y en la impulsión cuando corresponda, para casos de retiro. Asimismo deberá contar con válvulas de retención de paso completo. Estas válvulas no podrán estar instaladas dentro del estanque de acumulación. Las válvulas, equipos y bombas deberán contar con uniones, para una fácil conexión y desconexión. La tubería de impulsión general deberá contar con un retorno con válvula de corta, que permita su desagüe. Deberán contar con equipos que puedan bombear sólidos mayores de 50 mm. Sus tuberías de impulsión serán de un diámetro interior mínimo de 50 mm y no deberán contemplar succiones negativas. El nivel de partida máximo de las bombas en el estanque no podrá ser superior a la mitad de la altura entre el fondo del mismo y el radier de la tubería de descarga más baja, debiendo
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contar con un elemento para avisar en casos que se sobrepase el nivel antes mencionado y accione la bomba de reserva automáticamente. ESTANQUE PLASTICO EXTRA REFORZADO Este estanque de retención plástico está fabricado de un material inerte, esto quiere decir que no libera partículas toxicas, ni olores. Poseen armaduras metálicas inoxidables de gran resistencia. Sus paredes interiores son perfectamente lisas, esto facilita el escurrimiento de líquidos y el aseo del estanque. Son livianos, lo que los hace fáciles de transportar e instalar. Fabricados en Polietileno Virgen Lineal, de calidad alimenticia. Completamente monolíticos, por lo que no existe riesgo de filtración. Muy resistentes a impactos y choques. Completamente reciclables. Poseen una larga duración gracias al tratamiento anti UV del PAD.
 El PAD es un polímero obtenido del etileno en cadenas con moléculas bastantes juntas. Es un plástico incoloro, inodoro, no toxico, fuerte y resistente a golpes y productos químicos. Su temperatura de ablandamiento es de 120° C.
 CARACTERISTICAS Volumen 42 m3 Material Polietileno virgen lineal Alto 2.200 mm Largo 12.000 mm Ancho 2.200 mm T° Ambiente Min/Max 2° / 60° T° Almac. Del liquido Max.60° c Gama Extra reforzado Uso Líquidos de densidad > 1.2 Instalación Enterrado Componentes 4 Tapas sobrepuestas
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CONDICIONES DE INSTALACIÓN Las dimensiones de las excavaciones deberán ser 60 cm. más grandes que las excavaciones de la fosa. Se deberá construir un radier de soporte en el fondo de la excavación (Hormigón H25 y malla Acma). Ancho: 1 mts. Largo: Largo del estanque + 0.5 mts. Espesor: 0.15 mts. Dejar secar un día, luego colocar 10 cm. de arena sobre el radier seco. Compactar. Instalar el estanque con ayuda externa tipo grúa pluma o con la retroexcavadora con precauciones, luego, nivelar. Rellenar los costados con arena compactada en capas sucesivas de 30 cms. aprox. En caso de uso de bomba es necesario instalar en la parte superior del estanque, un respirador en PVC sobre la tapa.
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BOMBA SUMERGIB LE
 Una bomba sumergible, como indica el nombre es una bomba que se sumerge en un líquido. Las bombas sumergibles contienen un impulsor sellado a su carcasa que permite bombear el líquido en el que se encuentran sumergidas hacia el exterior. Estas poseen un sistema de sellos mecánicos que se utiliza para prevenir que el líquido que se bombea entre en el motor y cause un cortocircuito.
 La ventaja de este tipo de bomba es que puede proporcionar una fuerza de bombeo significativa pues no depende de la presión de aire externa para hacer ascender el líquido.
 Este tipo de bombas son utilizadas principalmente para el bombeo y extracción de aguas residuales, para extraer el agua de pozos, útiles también para piscinas y estanques.
 .
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Características a tener en cuenta:
 • Diseño de la bomba • Motor • Voltaje • Subida Máxima • Inmersión Máxima • Puerto de salida • Materiales • Peso • Dimensiones • Capacidad del caudal de agua a bombear
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DESCRIPCION
 La bomba sumergida necesita un impulsor vórtex para drenaje de aguas cargadas.
 Puede trabajar a una temperatura máxima de 40° c.
 El diámetro de paso a los sólidos es de 45 a 60 mm.
 La bomba está conformada por:
 -Cuerpo de bomba
 -Cuerpo impulsión
 -Cuerpo aspiración e impulsor en acero de fundición
 -Cierre mecánico
 -Pie de bomba en acero inoxidable
 -Tornillería en acero inoxidable
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA ESTANQUE DE 42.000 LITROS
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CONCLUSIÓN
 Para la correcta elección del tipo y tamaño del estanque se requiere la comprensión de los contaminantes que posea el agua y si van a ser corrosivos para el depósito o los accesorios. Se debe conocer el peso específico del agua, ya que esto determinará el peso o la resistencia de la cisterna. Por ejemplo el agua que tiene productos químicos que son más pesados que el agua necesitara un estanque de mayor resistencia.
 El volumen de agua que tiene que ser almacenado determina el tamaño o el número de estanques y en general hay un requisito de contar con una reserva en caso de una peor condición.
 La elección del sitio para un estanque de aguas residuales es importante tanto desde el punto de vista operacional y ambiental. Desde una perspectiva operativa del sitio seleccionado tiene por objeto la transferencia de las aguas residuales desde el punto de creación hasta el lugar de almacenamiento y luego en el sitio de tratamiento. Elementos a considerar en la selección de un sitio incluye estar lejos del tráfico de funcionamiento que pudieran dañar el estanque y por encima o por fuera del camino de cualquier área de escurrimiento de aguas pluviales.
 La correcta instalación del estanque garantizará un depósito estanco y resistente. El tipo de agua residual determinará el diseño de la instalación.
 Aguas residuales es un producto normal de los procesos productivos y operacionales y en los años pasados se bombeaba a menudo directamente en el agua de lluvia o en los ríos. El enfoque de hoy en la protección del medio ambiente, es tratar las aguas residuales y eliminarlas de manera segura y dentro de las normas legislativas.
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