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®®®
 ACE Geosynthetics
 Una Visión General de ACEGrid , ACETex y ACETube
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Perfil
 ACE Geosynthetics manufactura y ofrece productos y servicios integrados, que relaciona a geosintéticos para los proyectos en todo el mundo. Nos esforzamos para cumplir las expectativas de nuestra clientela con enfoque de colaboración, eficiencia y exactitud, incluso considerar las necesidades de cliente y nuestra profesionalidad para manufacturar productos y servicios más adecuados.
 Declaración de la Misión
 ACE Geosynthetics es un fabricante Taiwanés que fue establecido en 1996 con la primera línea de producción automática de geomalla y geotextil en Taiwán. Con experiencia relativa, personal profesional, productos de calidad, y servicios considerados, ACE Geosynthetics se ha convertido en el exportador principal en Asia. ACE Geosynthetics cuenta con especialistas de ingeniería civil, geotécnica, marina, e hidráulica para formar un grupo de servicio técnico proporcionando recomendaciones profesionales para ambos producto y aplicación.
 Servicios Técnicos que Ofrecemos1.Diseño de Estructura y AnálisisSugerimos soluciones eficientes y efectivas para la consideración del cliente. Depende de los productos solicitados y necesidades, ingenieros generarán gráficos de diseño y requerimientos de material para la comunicación y la comprensión mutua. Podemos realizar los análisis para algunos casos como información de apoyo. Software profesional tales como MSEW, ReSSA, Reslope, Stedwin, y GeoCoPS son utilizados en diseño y análisis para eficacia.
 2.Personalización de Producto
 3.Consulta TécnicaACE ofrece asesoramiento técnico a través de un proceso completo, desde la selección de producto adecuado en la etapa de cotización hasta la aplicación de producto en la etapa de construcción. Siempre estamos aquí para asistir a nuestro cliente.
 01Prueba de Entierro de Suelo Cemento
 En la industria todos los proyectos son considerados únicos. Aunque algunos productos pueden ser aplicados para diferentes proyectos, todavía hay casos que requieren diseño especial para satisfacer condiciones dadas.
 En ACE Geosynthetics, la personalización para ACEGrid®
 , ACETex®
 ,
 ACETube®
 , ACEFormer™, o ACEBag™ es disponible para asegurar a los clientes a conseguir exactamente y eficientemente lo que requieren.
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¿Cómo se Logra la Calidad?
 1.ProfesionalidadACE Geosynthetics obtiene más de 40 expertos en ingeniería con diferentes conocimientos profesionales, incluyendo ingeniería geotécnica, ingeniería hidráulica, ingeniería marina, ingeniería ambiental, ingeniería de paisaje, gestión de la construcción, ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería de material, ingeniería de textil, y así sucesivamente. Estas profesionalidades son los principales encargados de toda la producción y operación en ACE, con el fin de asegurar que todas las tareas entrantes son bien interpretadas, evaluadas, procesadas y producidas.
 2.Gestión de la CalidadEl sistema de gestión de calidad fundamental de ACE Geosynthetics es reconocido y certificado por ISO 9001 y 9002. Con la pauta básica de ISO 9001, ACE Geosynthetics logra también CE Marking, BBA Approvals, y Reporte de Calificación de NTPEP para los productos finales.
 3.Laboratorio de Certificación InternoContamos con un laboratorio de ingeniería civil interno para realizar una serie de pruebas profesionales para propósito de investigación, desarrollo y control de calidad. El laboratorio es certificado por TAF(Fundación de Acreditación Taiwanesa), y es reconocido también por el laboratorio internacional de ILAC-MRA como se muestra a continuación:
 02
 HechosCon hilos de primera calidad y proceso cauteloso de producción, las propiedades físicas y mecánicas de productos de ACE son tan buenos como se imaginan. Además de las pruebas regulares en el laboratorio, se realizan también varios experimentos de costo y largo plazo para la propiedad física inherente, propiedad mecánica y propiedad de diseño de producto a largo plazo. Se han hecho las pruebas como la de UV, resistencia química, inmersión de agua de mar, entierro de suelo cemento, anclaje de geomalla PVA, adhesión con pavimento de asfalto, oxidación, filtración, abrasión, y muchas otras pruebas realizadas(o en el proceso de hacerla).
 Prueba de Adhesión Prueba de Anclaje
 Prueba de Entierro de Suelo Cemento Prueba de Resistencia Química
 Prueba de Filtración Prueba de Exposición al Aire Libre
 Prueba de Oxidación Prueba de Inmersión de Agua de Mar
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PRODUCTO
 03
 ACEGrid® GV
 ACEGrid® GA
 Hecho de multifilamento de poliéster(PET) de alta
 tenacidad recubierto con polímero durable
 Hecho de multifilamento de
 acetato de polivinilo(PVA) de alta tenacidad recubierto con polímero durable
 Hecho de fibras de vidrio con revestimiento
 bituminoso
 Hecho de multifilamento de
 poliéster(PET) de alta tenacidad recubierto
 con polímero retardante de fuego y
 antiestático
 ACEGrid® FR
 ACEGrid®
 ACEGrid® GG
 ACEGrid® es una marca registrada de ACE Geosynthetics para todos los productos de geomalla.
 Generalmente, ACEGrid® es un tipo de geomalla flexible que es hecha de hilos poliméricos de alto peso molecular, a una amplia gama de resistencia a la tracción para diferentes aplicaciones. Está recubierta con sustancia protectora para mejorar la resistencia en general: a la abrasión, ultravioleta, desgaste, ácido, álcali, bio-descomposición, y/u otras condiciones externas que puedan influir el rendimiento. La mayoría
 de ACEGrid® flexible utiliza hilos de alto módulo de PET(tereftalato de polietileno, comúnmente conocido como poliéster) como material esencial, el que proporciona excelente tenacidad y alta resistencia a satisfacer el requisito de resistencia para las aplicaciones de ingeniería.
 Diferentes tipos de ACEGrid® son diseñados para atender las varias necesidades de ingeniería y aplicaciones. Ofrecemos ACEGrid® GG, ACEGrid® GV, ACEGrid® GA, y ACEGrid® FR.
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04
 APLICACIÓN
 Caso Real
 Muro y Talud Reforzado
 Talud Reforzado.
 Muro Reforzado.
 Terraplén Reforzado
 Contrafuerte Reforzado.
 Terraplén Reforzado.
 Estabilización de Suelo
 Cimentación de Pila.
 Refuerzo de Vía de Ferrocarril.
 Refuerzo de Pista de Aeropuerto.
 Refuerzo de Pavimento
 Refuerzo Asfáltico.
 Estabilización de Subrasante.
 Arriostramiento de Túnel
 ACEGrid® puede ser aplicado en las construcciones y propósitos de ingeniería según a continuación:
 ACEGrid® es adoptado en la construcción de estructuras reforzadas y
 complejas cerca de la zona de falla, donde el camino al lado de la pendiente
 se derrumbó en lluvia torrencial. La escala del desprendimiento de tierras es
 de unos 80 metros de ancho y 30 metros de altura. Pilas de hormigón y
 retención en voladizo son construidas desde el pie de la pendiente hasta el
 alto nivel de agua. Y encima de eso, método de acabado de fachada
 vegetada con ACEGrid® es utilizado para construir una estructura reforzada
 de suelo; el suelo in-situ es envuelto y bien compactado. La estructura
 duradera previene efectivamente la erosión con menos costo y tiempo de
 construcción.
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05
 Características Claves:
 • Baja elongación y alto módulo de tracción.
 • Amplia gama y variedad de resistencia para satisfacer requisitos.
 • Muy bajo ácido, álcali y reacción química.
 • Excelente rendimiento de fluencia.
 • Rendimiento altamente estable y durable contra rayo ultravioleta y tiempo.
 Beneficios Claves:
 • Durabilidad a largo plazo para asegurar la vida de servicio estructural.
 • Alto rendimiento mecánico para construcción.
 • Ahorro de tiempo y costo.
 • Instalación fácil y rápida.
 ¿Por qué ACEGrid®?Productos ACEGrid® tienen excelente rendimiento en diferentes construcciones y condiciones ambientales.
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06
 ACEGrid® es incluido en el diseño de un muro de contención complejo para
 el proyecto de reparación de pendiente. Una serie de tormentas había
 causado daños para la subrasante de la sección del camino montañoso, y
 finalmente colapso por la pendiente. La solución propuesta es de construir la
 pendiente reforzada con ACEGrid® sobre losa de hormigón, apoyado por
 micropilotes. La estructura diseñada tiene unos 18 metros de altura y toma la
 forma de la curva existente; el suelo in-situ es envuelto y bien compactado
 para asegurar la estabilidad estructural. Esta estructura reforzada flexible
 sobrevive en varios tifones después de su finalización.
 Muro de Contención Tradicional de
 Hormigón ArmadoEstructura
 Altura
 Tiempo de Construcción
 Apariencia
 Resistencia a Terremoto
 Amistoso con el Medio Ambiente
 Costo USD$152/m² USD$98/m²
 Emisión de Carbono
 Rígido
 5 m
 15-25 m²/día
 Hormigón
 No es Bueno
 No
 3050.31 kg-CO2/m
 Flexible
 5 m
 Vegetación Verde
 Bueno
 Sí
 385.56 kg-CO2/m
 40-50 m²/día
 Muro de Contención Reforzado de ACEGrid®
 La información que se muestra en esta tabla es extraída de la investigación "El Ciclo de Vida y el Estudio de Reducción de Carbono en Hormigón, Hormigón Armado y Muro de Contención de Suelo Reforzado" realizado por la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional Cheng Kung. Esta investigación se llevó a cabo con el medio ambiente y las condiciones en Taiwán. Las cifras que se muestran pueden variar de país a país, y son sólo para uso de referencia.
 Caso Real
 A diferencia del muro de contención de hormigón armado, el muro de contención reforzado de ACEGrid®(construido con método de acabado de fachada vegetada) puede ser cubierto con vegetación, el que permite la estructura a unirse con el paisaje y la naturaleza. Además, el uso de materiales in-situ puede ayudar con la reducción de emisión de carbono y costo asociado al proyecto.
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PRODUCTO
 07
 T
 ACETex® PP
 ACETex® PET
 ACETex®
 ACETex® es una marca registrada por ACE Geosythetics para todos sus productos geotextiles.
 ACETex® es básicamente geotextil tejido hecho de hilos de poliéster o polipropileno de alta tenacidad y alto peso molecular, para proporcionar una amplia gama de geotextil con diferente resistencia a baja elongación. Con la experiencia y know-how, ACE Geosythetics es capaz de producir extraordinariamente geotextil tejido con alta resistencia para aplicaciones de ingeniería especial.
 Los dos tipos de ACETex® son ACETex® PET y ACETex® PP .
 Hecho de multifilamento de poliéster(PET) de alta
 tenacidad
 Hecho de filamento de polipropileno(PP)
 de alta tenacidad
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PRODUCTO
 08
 Estabilización del Suelo
 Cimentación de Pila.
 Refuerzo de Via de Ferrocarril.
 Refuerzo de Pista de Aeropuerto.
 Terraplén Reforzado
 Contrafuerte Reforzado.
 Terraplén Reforzado.
 Muro y Talud Reforzado
 Talud Reforzado.
 Muro Reforzado.
 Refuerzo de Pavimento
 Tubo de Geotextil.
 Bolsa de Geotextil.
 Pavimentadora de Acera.
 Estabilización de Subrasante.
 Separación
 Contención
 APLICACIÓN de ACETex® PETACETex® PET puede ser aplicado en las siguientes construcciones y propósitos:
 Caso Real
 El ACETex® con alta resistencia a la tracción es aplicado en la mejora del suelo
 blando para un proyecto de expansión y modernización de carretera de alto
 nivel. El sitio de construcción propuesto es una llanura inundable porque está
 cerca del río. ACETex® es colocado a separar diferentes materiales granulares
 para prevención de asentamiento diferencial, a distribuir uniformemente y
 transportar la carga hacia abajo para estabilización de suelo, y a proporcionar
 cierta escala de drenaje horizontal para el suelo. Se requiere tiempo para
 asentamiento de material granular, también la consolidación se acorta
 sustancialmente.
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Características Claves: Beneficios Claves:
 ¿Por qué ACETex® PET?
 • Costo y ahorro de tiempo.
 • Instalación fácil y rápida.
 • Mejorar capacidad de soporte.
 • Durable en ambiente natural.
 • Estructura tejida estable.
 • Elongación baja y módulo de tracción alto.
 • Rendimiento notable contra la fluencia.
 09
 ACETex® PET tiene excelente rendimiento en diferentes construcciones y condiciones ambientales.
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Contención
 Filtración
 Separación
 Refuerzo de Pavimento
 Silt Fence (Estacas y Tela de Filtro Sintética).
 Geotextil alrededor de Drenaje.
 Geotextil detrás del Muro de Contención.
 Tubo de Geotextil.
 Bolsa de Geotextil. Pavimentadora de Acera.
 Estabilización de Subrasante.
 Estabilización de SueloRefuerzo de Vía de Tren.
 APLICACIÓN de ACETex® PP
 10
 ACETex® PP puede ser aplicado en las siguientes construcciones y propósitos:
 Caso Real
 ACETex® duradero se procesa a enormes contenedores (ACEContainer®)
 para dragado y disposición de lodos muy contaminados. El asentamiento de
 la mezcla de los lodos de aceite, limo, deriva de arena, y los sólidos en
 suspensión en la parte inferior de la cuenca del puerto contamina el medio
 ambiente y afecta a la operación rutinaria del puerto y la navegación de los
 buques. Los lodos dragados se ponen en ACEContainer® fijado en una
 barcaza, y luego se transporta a un lugar apropiado y se deja caer en el mar
 después de un sellado adecuado. ACEContainer® ayuda efectivamente el
 dragado y disposición, y controla la propagación de lodos contaminados.
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Características Claves: Beneficios Claves:
 ¿Por qué ACETex® PP?
 • Ahorro de costo y tiempo.
 • Durable en ambiente natural.
 • Fácil de manejo e instalación.
 • Variada estructura tejida.
 • Alta permeabilidad y valor de CBR.
 • Notable resistencia a la abrasión, rayo UV y ambiente químico.
 • Peso relativamente ligero con alta resistencia a la tracción (en comparación con productos con el mismo nivel de resistencia).
 11
 ACETex® PP tiene excelente rendimiento en diferentes construcciones y condiciones ambientales.
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Fabricación:ACE lleva a cabo la producción personalizada, a partir de tejido a producto diseñado, con personal bien entrenado y experimentado.
 Manufactura:ACE vigila y controla toda la cadena de producción de tejido a partir de hilos hasta el geotextil, para garantizar que el especificado se produce para el propósito deseado.
 Material:
 Construcción:ACE también ofrece asistencia en la instalación de su producto, para asegurar que la correcta instalación se lleve a cabo tal como fue diseñada.
 Diseño y Análisis:ACE ofrece servicio técnico profesional, con gran variedad de conocimientos, desde la etapa de planificación hasta trabajo de finalización. Sugerencias de diseño y análisis para ambos productos y proyectos son disponibles.
 ACE selecciona y extruye hilo de calidad para la fabricación de tela.
 Diseño y Análisis
 ConstrucciónFabricación
 12
 ACETube®
 PRODUCTO
 Manufactura
 Material
 ACETube® es la marca registrada de ACE Geosynthetics para todos sus tubos de geotextil.
 Generalmente, ACETube® es tubo geotextil fabricado con geotextil tejido (ACETex® PP o PET). Su tamaño puede ser personalizado para adaptarse a las diferentes necesidades de los proyectos de los clientes. Con una cuidadosa selección de geotextil, el diseño apropiado de
 ingeniería, y las consideraciones de costura adecuadas, ACETube® puede ser una solución eficaz para las aplicaciones recomendadas.
 Para ACETube®, ACE Geosynthetics puede hacer todo producción y servicio como a continuación:
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13
 Protección de la Infraestructura Costera
 Protección de Tuberías.
 Construcción de Ataguía.
 Obras de Recuperación.
 Remediación del Litoral
 Rompeolas Sumergidos.
 Rompeolas Independientes.
 Ingle.
 Refuerzo de Duna.
 Dragado de Puerto
 Dragado de Lodos de Cuenca.
 Dragado de Sedimentos de Canal.
 Remediación de Humedal/Río
 Dragado de Canal del Río.Remediación de Humedal.
 Protección Ribereña.
 APLICACIÓN (Protección de Costa)La erosión y la sedimentación son los dos problemas fundamentales que la gestión costera y fluvial siempre lucha. Sin embargo, los desastres naturales y el aumento de las estructuras hechas por el hombre a veces hacen que los problemas se empeoren. La aplicación de ACETube® es una manera más fácil de prevenir la erosión del litoral, proteger infraestructura costera, y permitir dragado de los canales del río para reducir la posibilidad de inundaciones.
 ACETube® se puede aplicar en las siguientes construcciones y propósitos de ingeniería:
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14
 Aguas Residuales
 Lodo IndustrialPara deshidratar los residuos industriales y lodos procedentes de las fábricas (como fábrica de papel, aserraderos, químicos relacionados, etc.) para su eliminación.
 Sedimentos en AguaPara dragar los sedimentos en el río, embalse, laguna, lago, estanque y mantener estos sistemas en función adecuada.
 Residuo MineroPara filtrar las cenizas, residuos, y otros materiales sólidos del agua de la minería.
 Residuo AgrícolaPara recoger y tratar el suelo y los residuos procedentes de la ganadería y la agricultura.
 ACETube® puede proporcionar un tratamiento de desecación en las siguientes áreas:
 APLICACIÓN (Remediación Ambiental)El dragado y la obra de desecación son dos principales tareas de remediación ambiental. Sin embargo, estas tareas pueden ser un reto, tanto en presupuesto como operación. ACETube® es para proporcionar una forma eficaz de tratamiento de desecación de residuos / lodos / depósito industrial, municipal, minera, agrícola y áreas de navegación, etc. Se puede reducir el costo y el tiempo en el proceso de desecación, y mejorar la eficacia del tratamiento de la desecación (a comparación con el método de lecho de secado de lodos).
 Para sustituir la descarga al azar y lagunas de
 residuos expuestos, ACETube®
 ofrece un tratamiento de bajo impacto para el medio ambiente.
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15
 ¿Por qué ACETube®?Características Claves:
 • Diseño personalizado disponible.
 • Excelente permeabilidad.
 • Excelente resistencia a los rayos UV, álcali y ácido.
 • Tejido de alta calidad con una resistencia satisfactoria.
 Beneficios Claves:
 • Respetuoso al medio ambiente con menos emisiones de carbono y olor.
 • Alta eficiencia de la construcción.
 • Costo eficiente.
 El sistema de ACETube® se utiliza en el tratamiento de lodos municipales
 para fines de desecación y eliminación. En primer lugar, los lodos con el
 aditivo polimérico se bombea en ACETube®; el tamaño de ACETube® es de
 21 metros de circunferencia y 30 metros de longitud. El proceso de
 desecación y la sedimentación se inicia automáticamente con la gravedad.
 Los lodos se consolidan a sólido dentro del ACETube® y está listo para su
 eliminación. Más de 600.000 metros cúbicos de lodos se logra desecar en
 este caso. Este proceso es relativamente rentable para un tratamiento de
 desecación de lodos.
 Caso Real
 Caso Real
 ACETube® se aplica en el proyecto de construcción del puerto de pescado
 como la estructura de espigón. El rompeolas construido es de unos 671
 metros. La arena in-situ se llena en el ACETube® para formar la estructura
 de barrera perimetral del rompeolas. La arena es llenada y compactada capa
 por capa en el interior del recinto de la estructura de barrera perimetral
 como el núcleo del rompeolas. Costo-efectividad y corto período de
 construcción se consiguen con esta innovadora aplicación de ACETube®.
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16
 Lecho de Secado de Lodos(Ancho=10m, Largo=17m)
 Capacidad (m³/unidad) 1347m³
 8082m³
 Item
 Capacidad de Desecación Anual (m³/unidad)
 Las cifras que se muestran en esta tabla son las tasas medias obtenidas en el medio ambiente de Taiwán. Esta tabla es solamente para referencia y algunas cifras pueden cambiar en un entorno diferente.
 113 m³
 1469 m³
 ACETube®
 (Circunferencia=20m, longitud=17m)
 Costo de Desecación (USD/m³) $1,98 $1,84
 Emisión de Carbono en el Ciclo de Vida (Toneladas) 2461 Toneladas 1449 Toneladas
 Escollera
 Costo de Máquina (USD/mes)
 Costo Total de Construcción (USD/mes)
 $170.000
 360m
 ACETube®Item
 Eficiencia de Construcción (metros/mes)
 Las cifras que se muestran en esta tabla son las tasas medias obtenidas en el medio ambiente de Taiwán. Esta tabla es solamente para referencia y algunas cifras pueden cambiar en un entorno diferente.
 $277.000
 $1.030.000
 179m
 $465.000
 A continuación se presentan algunas comparaciones entre tratamiento de desecación de lodos con ACETube® y el uso de lecho de secado de lodos tradicional.
 A continuación se presentan las comparaciones de costo y tiempo en la construcción de una ingle de 2422m de longitud, 11m de altura, 37m de ancho en la parte inferior, y el ancho de 1,4 m en la parte superior, con ACETube® y escollera.
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17
 Como un componente de ingeniería o un medio para el terraplén reforzado, muro y talud reforzado, refuerzo de
 la pendiente, refuerzo de dunas, obras de recuperación,
 protección de la orilla del río y etc.
 Como un componente de ingeniería o un medio para control de erosión,
 protección de costa, protección de ribera,
 revestimiento de canales, protección de tuberías y etc.
 Como un componente de ingeniería o un medio para la ingle, rompeolas
 individual, obras de recuperación, protección de tuberías, dragado de
 sedimentos y etc.
 Como un componente de ingeniería o un
 medio para control de erosión y revegetación.
 ACEFormer™
 ACEBag™
 ACEContainer®
 ACEMat™ R
 Como una barrera de protección para control
 de contaminación marina y etc.
 Otros Productos Disponibles
 ACECurtain™ ACEGeogabion™
 Como un componente de ingeniería o un medio
 para la barrera temporal de agua, obras de recuperación,
 protección de la costa, ataguía, protección de ribera,
 protección de tuberías, dragado de sedimentos
 y etc.
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Como un medio para la separación de material en carretera y la construcción de estructura reforzada,
 revestimiento de canal y etc.
 18
 Como un medio para refuerzo de la calzada,
 mejora de pavimento de asfalto, prevención de
 grietas reflectantes y etc.
 Como un medio para el drenaje en terraplén
 reforzado, muro y talud reforzado y etc.
 Como un componente de ingeniería o un medio para el terraplén reforzado, muro y talud reforzado, estabilización de suelos blandos, control de
 la erosión, refuerzo de la calzada y etc.
 Como un componente de ingeniería o un medio
 para el revestimiento de canales, sanitarios y etc.
 ACECell™
 ACELiner™ GCL
 ACETex® NT(geotextil no tejido)
 ACEDrain™
 ACECompo™ GB
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Asphalt ReinforcementDeep Foundations Soft Soil Reinforcement
 19
 Especificaciones para las Series de ACEGrid®
 Railway EmbankmentReinforcementSteep Slopes Road Embankment
 * Ancho de 5m está disponible para la mayoría de las series de ACEGrid®
 .
 * Producto con resistencia mayor a 1000kN/m está disponible para ambas series ACEGrid®
 GG (hilados de PET recubierto con PVC) y ACEGrid®
 GV (hilado de PVA); diferentes coberturas también están disponibles.
 Resistencia a Largo Plazo a 120 años- Grava Arenosa
 Unidad GG30-I GG150-I
 Resistencia a la Tracción ,Tult - MD min
 ACEGrid®
 GG300-II GG400-I GG800-I Norma
 Propiedades del Diseño a Largo Plazo
 Propiedades de Índice Mecánico
 Resistencia a la Tracción ,Tult - CD min
 Resistencia a la Tracción a 5% Deformación - MD min
 kN/m (lb/ft) 18 (1232) 91 (6228) 182 (12456) 243 (16630) 486 (33260) FHWA-NHI-00-043
 kN/m (lb/ft) 21 (1437) 105 (7186) 210 (14372) 280 (19162) 559 (38256) ASTM D5262;ASTM D6992
 kN/m (lb/ft)
 kN/m (lb/ft)
 kN/m (lb/ft)
 15 (1027) 75 (5133) 100 (6844) 160 (10950) 240 (16425) ASTM D6637
 30 (2053) 30 (2053) 300 (20531) 50 (3422) 100 (6844) ASTM D6637
 30 (2053) 150 (10266) 300 (20531) 400 (27375) 800 (54749) ASTM D6637
 Resistencia a la Fluencia a 120 años
 * Los valores mostrados son los valores mínimos promedio de rollo (MARV) obtenidos en el laboratorio de ACE Geosynthetics, y son sólo para referencia.
 Para obtener más información de detalles, aclaración y asistencia, por favor contacte a ACE Geosynthetics.
 ACE Geosynthertics se reserva el derecho de hacer cambios y actualizaciones a cualquier información contenida en esta especificación sin previo aviso.
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Asphalt ReinforcementDeep Foundations Soft Soil ReinforcementRailway EmbankmentSteep Slopes Road Embankment
 Especificaciones para las Series de ACETex®
 Resistencia a Largo Plazo a 120 años- Grava Arenosa
 Unidad GT100-II PET
 GT200-II PET
 532 (36408)
 667 (45647)
 10
 100 (6844)
 1000 (68437)
 403 (27580)
 533 (36477)
 10
 50 (3422)
 800 (54749)
 302 (20668)
 400 (27375)
 10
 600 (41062)
 146 (9992)
 200 (13687)
 12
 50 (3422)300 (20531)
 300 (20531)
 97 (6638)
 133 (9102)
 12
 200 (13687)
 200 (13687)Resistencia Nominal a la Tracción -MD
 GT300-II PET
 GT600-I PET
 GT800-I PET Norma
 Resistencia Nominal a la Tracción -CD
 Elongación Nominal -MD
 kN/m (lb/ft) 49 (3353) FHWA-NHI-00-043
 kN/m (lb/ft) 67 (4585) ASTM D5262;ASTM D6992
 %
 kN/m (lb/ft)
 kN/m (lb/ft)
 12 ASTM D4595
 100 (6844) ASTM D4595
 100 (6844) ASTM D4595
 Resistencia a la Fluencia a 120 años
 20
 Separation
 * Ancho de 5,2m está disponible para la mayoría de las series de ACETex®
 .
 * ACETex®
 PP con resistencia maxima de 600kN/m está disponible.
 * ACETex®
 PET con resistencia mayor a 1000kN/m está disponible.
 * Los valores mostrados son los valores mínimos promedio de rollo (MARV) obtenidos en el laboratorio de ACE Geosynthetics, y son sólo para referencia.
 Para obtener más información de detalles, aclaración y asistencia, por favor contacte a ACE Geosynthetics.
 ACE Geosynthertics se reserva el derecho de hacer cambios y actualizaciones a cualquier información contenida en esta especificación sin previo aviso.
 * Producto con resistencia mayor a 1000kN/m está disponible para ambas series ACEGrid®
 GG (hilados de PET recubierto con PVC) y ACEGrid®
 GV (hilado de PVA); diferentes coberturas también están disponibles.
 Reinforcement Shoreline Protection
 ACETex®
 GT1000-I PET
 Propiedades del Diseño a Largo Plazo
 Propiedades de Índice Mecánico
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Pipeline ProtectionContainer Pipeline Support DewateringShoreline Protection
 21
 * Los valores mostrados son los valores mínimos promedio de rollo (MARV) obtenidos en el laboratorio de ACE Geosynthetics, y son sólo para referencia.
 * ACETube®
 está hecho de ACETex®
 PET o ACETex®
 PP de calidad. ACETube®
 con resistencia biaxial de 300 kN/m puede ser construido exclusivamente para satisfacer las condiciones difíciles del proyecto. Además este producto se considera que es el tubo geotextil de polipropileno más resistente en el mercado.
 Propiedades Hidráulicas
 mm (US. Sieve) 0.425 (No. 40) 0.425 (No. 40) 0.425 (No. 40) 0.297 (No. 50) ASTM D4751Tamaño de Abertura Aparente(O95)
 l/min/m² (gal/min/ft²) 1800 (43.5) 1200 (29) 1200 (29) 1350 (32.6) ASTM D4491Velocidad de Flujo (cabeza 50mm)
 Especificaciones para las Series de ACETube®
 Resistencia de la Costura de Fábrica
 GT50-II PP GT70-I PP
 Resistencia Nominal a la Tracción -MD
 GT175-II PP GT200-II PP
 Propiedades de Rendimiento Mécanico
 Resistencia Nominal a la Tracción -CD
 Resistencia a la Perforación Estática (CBR)
 % 90 90 90 90 ASTM D4355
 kN/m (lb/ft) 35 (2395) 70 (4791) 140 (9581) 160 (10950) ASTM D4884
 N (lb)
 kN/m (lb/ft)
 kN/m (lb/ft)
 4500 (1010) 8000 (1796) 20000 (4491) 23000 (5164) ASTM D6241
 50 (3422) 105 (7186) 175 (11976) 200 (13687) ASTM D4595
 50 (3422) 70 (4791) 175 (11976) 200 (13687) ASTM D4595
 Resistencia UV – Resistencia Retenida(500 hr)
 Propiedades de Índice Mecánico
 ®ACETube
 ACE Geosynthertics se reserva el derecho de hacer cambios y actualizaciones a cualquier información contenida en esta especificación sin previo aviso.
 Para obtener más información de detalles, aclaración y asistencia, por favor contacte a ACE Geosynthetics.
 Unidad Norma
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 La aplicación de geosintéticos es un enfoque eficaz y amigable con el medio ambiente para hacer frente a los problemas de ingeniería. ACE Geosynthetics diseña y construye un parque a gran escala para demostrar algunos diseños prácticos y aplicaciones de sistema de geosintéticos; y aún más, para defender los métodos de construcción de bajo impacto ambiental. El parque cuenta con más de veinte (20) métodos de aplicación con geosintéticos en seis (6) diferentes categorías de ingeniería ...
 Visite ahora al Ecoparque de ACE Geosynthetics en línea y aprenda más sobre geosintéticos explorando www.acegeosyntheticsecopark.com.
 Ecoparque de ACE Geosynthetics
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ACE Geosynthetics
 Fax Tel
 www.geoace.com [email protected]
 886-4-26595926 886-4-26595935
 La información proporcionada en este documento es correta al mejor conocimiento de la empresa y se ofrece de buena fe. Toda información contenida se presenta como una guía general, solamente para el uso de dichos productos y no aceptamos responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado, que resulten directamente o indirectamente del uso de dicha información. ACE Geosynthetics tiene una política de desarrollo continuo y por la tanto, la información y las especificaciones de los productos pueden cambiar sin notificación previa.
 Nota:
 2015/02
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